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Vitocrossal 300

Typ CI3

Hocheffizienter, gasbefeuerter Gas-Brennwertkessel mit modulie-
rendem Matrix-Zylinderbrenner für Erdgas E und Flüssiggas P für 
raumluftabhängigen oder raumluftunabhängigen Betrieb
n	�Für Einzelkessel- oder Kaskadenbetrieb
n	�Mit Inox-Crossal-Wärmetauscher
n	�Betrieb ohne Begrenzung der Rücklauftemperatur
n	�Mit Wasserstoffbeimischung bis 20 Vol.-%
n	�Auslegung der Sicherheitstechnik auf Nenn-Wärmeleistung bei 

Systemtemperatur 80/60 °C (EN 12828)
n	�Eigensicher gegen Wassermangel
n	�Mit zwei Rücklaufstutzen

Zulässige Betriebstemperatur bis 95 °C
Zulässige Absicherungstemperatur bis 110 °C

Zulässiger Betriebsdruck 6 bar (0,6 MPa)

n	�Brennwert-Unit mit MatriX-Zylinderbrenner mit O2-Verbrennungs-
regelung, 80 bis 639 kW. Ausführung bis 320 kW als Single mit 
einem Brenner, ab 480 kW als Twin mit 2 Brennern

n	�Heizkessel als vorverdrahtete und vormontierte Unit erhältlich
n	�Norm-Nutzungsgrad bis 97,7 % (Hs)
n	�Hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer durch korrosi-

onsbeständige Inox-Crossal-Wärmetauscherfläche aus Edelstahl
n	�Verschleißarmer Betrieb durch extrem großen Modulationsbereich 

des Twin Ausführung, hierdurch lange Brennerlaufzeiten und stark 
reduziertes Taktverhalten

n	�MatriX-Zylinderbrenner mit O2-Verbrennungsregelung für reduzier-
ten Wartungsaufwand, verbesserte Effizienz, unweltschonenden 
Betrieb und reduzierten Verbrauchkosten. Modulationsbereich von 
bis zu 1:10

n	�7-Zoll Farb-Touchdisplay mit Klartext- und Grafikanzeige. Eine Re-
gelungsplattform für alle Anwendungen, wie Heizkreis- und Kaska-
denregelung sowie Warmwasserbereitung. Für angehobenen oder 
witterungsgeführten Betrieb

n	�Schadstoffarme Verbrennung durch selbstkalibrierende, gasadap-
tive Verbrennungsregelung (NOx Klasse 6)

n	�Platzsparend und kompakt, ideal bei schwierigen Einbringbedin-
gungen durch integrierte Rollen und abgestimmte Verpackung

VITOCROSSAL 300
Gas-Brennwertkessel mit MatriX-Zylinderbrenner

80 bis 639 kW

4/
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Heizungsanlage Regelung Brennstoff

81
73

116
105

161
146

242
221

320
294

480
441

562
516

639
585 MG GA



n	�Einkesselanlage für Betrieb mit angeho-
bener Kesselwassertemperatur

Für angehobenen Betrieb

n	�Mit 7-Zoll-Farb-Touchdisplay
n	�Kessel- und Brennerregelung
n	�Speichertemperaturregelung
n	�Ansteuerung 1 Heizkreises ohne Mischer
n	�Internet- und lokale Serviceverbindung über integrierte WLAN- 

Schnittstelle

Für den raumtemperaturgeführten Betrieb (DE gemäß GEG) ist ein 
Raumtemperaturregler erforderlich, siehe Zubehör.

Bei Einsatz in Einkesselanlagen ist der Speichertemperatursensor 
separat zu bestellen:
Speichertemperatursensor
Best.-Nr. 7179114	 Euro 103,–	 MG GB

Erdgas E (H)
Flüssiggas P

Z028217
14.720,–

Z028218
17.701,–

Z028219
20.162,–

Z028220
25.605,–

Z028221
31.047,–

Z028222
41.932,–

Z028223
47.375,–

Z028224
52.817,–

Best.-Nr.
Euro

n	�Einkesselanlage und 1 oder 2 Heiz-
kreise mit Mischer

Für witterungsgeführten Betrieb

n	�Mit 7-Zoll-Farb-Touchdisplay
n	�Kessel- und Brennerregelung
n	�Speichertemperaturregelung
n	�Ansteuerung 1 Heizkreises ohne Mischer
n	�Internet- und lokale Serviceverbindung über integrierte WLAN- 

Schnittstelle

Mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Heizkreisen, 1 Heizkreis ohne 
Mischer und 3 Heizkreise mit Mischer.
Für jeden Heizkreis mit Mischer ist ein Erweiterungssatz erforderlich:
Erweiterungssatz Mischer EM-M1 (Wandmontage)
Best.-Nr. Z025981	 Euro 407,–	 MG GB
Für witterungsgeführten Betrieb ist ein Außentemperatursensor er-
forderlich:
Außentemperatursensor
Best.-Nr. ZK04306	 Euro 73,–	 MG GB
Speichertemperatursensor
Best.-Nr. 7179114	 Euro 103,–	 MG GB

Erdgas E (H)
Flüssiggas P

Z028217
14.720,–

Z028218
17.701,–

Z028219
20.162,–

Z028220
25.605,–

Z028221
31.047,–

Z028222
41.932,–

Z028223
47.375,–

Z028224
52.817,–

Best.-Nr.
Euro

Technische Angaben         




Länge 1005 1005 1005 1212 1212 1430 1430 1430 mm

Breite 750 750 750 750 750 750 750 750 mm

Höhe 1630 1630 1630 1630 1630 1998 1998 1998 mm

Gewicht 358 358 358 437 437 822 893 893 kg

Abgasanschluss 150 150 150 200 200 250 250 250 Ø mm

Förderdruck (Pa) 200 200 200 200 200 200 200 200 Pa

Förderdruck (mbar) 2 2 2 2 2 2 2 2 mbar 
Hinweise!
n	�Förderdruck ist der verfügbare Förderdruck am Abgasanschluss.
n	�Min. Gasanschlussdruck (Fließdruck) des Brenners 17 mbar. Max. zulässiger Gasanschlussdruck (Fließdruck) 25 mbar.
n	�Bei raumluftunabhängigem Betrieb reduziert sich der verfügbare Förderdruck am Abgasanschluss um den Widerstand in der Zuluftleitung.

VITOCROSSAL 300
Einkesselanlage

VITOCROSSAL 300
Einkesselanlage

▬ Lieferumfang:
 
n	Kesselkörper mit Wärmedämmung, Stellfüßen und Transportrollen 

(Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet)
n	Kesselkreisregelung
n	MatriX-Zylinderbrenner

Hinweis!
Betriebsbedingungen und Planungshinweise für hydraulische und 
regelungstechnische Einbindung siehe Planungsanleitung und 
Datenblatt.
MatriX-Zylinderbrenner haben eine Herstellerbescheinigung gemäß 
BImSchV.
► Gegenflansche für Kesselvorlauf und -rücklauf siehe Zubehör.

Nenn-Wärmeleistung (kW) bei Heizwassertemperatur 50/30 °C bzw. 80/60 °C
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Heizungsanlage Regelung Brennstoff

81
73

116
105

161
146

242
221

320
294

480
441

562
516

639
585 MG GA



n	�max. 8 Heizkessel

Für witterungsgeführten Kaskadenbetrieb von bis zu 8 Kesseln

Mit der Regelung kann eine Kaskade mit bis zu 8 Heizkessel gesteuert
werden.

n	�Mit 7-Zoll-Farb-Touchdisplay
n	�Kaskadenregelung
n	�Kessel- und Brennerregelung
n	�Speichertemperaturregelung
n	�Ansteuerung 1 Heizkreises ohne Mischer
n	�Internet- und lokale Serviceverbindung über integrierte WLAN- 

Schnittstelle

Mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Heizkreisen, 1 Heizkreis ohne 
Mischer und 3 Heizkreise mit Mischer.
Für jeden Heizkreis mit Mischer ist ein Erweiterungssatz erforderlich:
Erweiterungssatz Mischer EM-M1 (Wandmontage)
Best.-Nr. Z025981	 Euro 407,–	 MG GB
Für witterungsgeführten Betrieb ist ein Außentemperatursensor er-
forderlich:
Außentemperatursensor
Best.-Nr. ZK04306	 Euro 73,–	 MG GB
Speichertemperatursensor
Best.-Nr. 7179114	 Euro 103,–	 MG GB

Erdgas E (H)
Flüssiggas P

Z028217
14.720,–

Z028218
17.701,–

Z028219
20.162,–

Z028220
25.605,–

Z028221
31.047,–

Z028222
41.932,–

Z028223
47.375,–

Z028224
52.817,–

Best.-Nr.
Euro

Technische Angaben         




Länge 1005 1005 1005 1212 1212 1430 1430 1430 mm

Breite 750 750 750 750 750 750 750 750 mm

Höhe 1630 1630 1630 1630 1630 1998 1998 1998 mm

Gewicht 358 358 358 437 437 822 893 893 kg

Abgasanschluss 150 150 150 200 200 250 250 250 Ø mm

Förderdruck (Pa) 200 200 200 200 200 200 200 200 Pa

Förderdruck (mbar) 2 2 2 2 2 2 2 2 mbar 
Hinweise!
n	�Förderdruck ist der verfügbare Förderdruck am Abgasanschluss.
n	�Min. Gasanschlussdruck (Fließdruck) des Brenners 17 mbar. Max. zulässiger Gasanschlussdruck (Fließdruck) 25 mbar.
n	�Bei raumluftunabhängigem Betrieb reduziert sich der verfügbare Förderdruck am Abgasanschluss um den Widerstand in der Zuluftleitung.

VITOCROSSAL 300
Mehrkesselanlage

VITOCROSSAL 300
Mehrkesselanlage

▬ Lieferumfang:
 
n	Kesselkörper mit Wärmedämmung, Stellfüßen und Transportrollen 

(Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet)
n	Kesselkreisregelung
n	MatriX-Zylinderbrenner

Hinweis!
Betriebsbedingungen und Planungshinweise für hydraulische und 
regelungstechnische Einbindung siehe Planungsanleitung und 
Datenblatt.
MatriX-Zylinderbrenner haben eine Herstellerbescheinigung gemäß 
BImSchV.
► Gegenflansche für Kesselvorlauf und -rücklauf siehe Zubehör.

Nenn-Wärmeleistung (kW) bei Heizwassertemperatur 50/30 °C bzw. 80/60 °C
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Heizkessel Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW) 
81 116 161 242 320 480 562 639 MG GB

Sicherheitsventil R 1¼ R 1½

3 bar Eingang G 1 G 1¼ G 1½

Ausgang G 1¼ G 1½ G 2

Membran-Sicherheitsventil 7501948
87,–

7501950
136,–

7501952
530,–

Best.-Nr.
Euro

Winkel 90° mit Reduzierung 
G 1¼ auf G 1

7638790
33,–

– Best.-Nr.
Euro

Winkel 90° G 1¼ – 7638789
30,–

– Best.-Nr.
Euro

4 bar Eingang G 1 G 1¼ G 1½

Ausgang G 1¼ G 1½ G 2

Membran-Sicherheitsventil 7501949
87,–

7452612
258,–

7437805
564,–

Best.-Nr.
Euro

Winkel 90° mit Reduzierung 
G 1¼ auf G 1

7638790
33,–

– Best.-Nr.
Euro

Winkel 90° G 1¼ – 7638789
30,–

– Best.-Nr.
Euro

Reduzierung G 1½ auf G 1¼ – 7501954
39,–

– Best.-Nr.
Euro

6 bar Eingang G 1 G 1¼

Ausgang G 1¼ G 1½

Membran-Sicherheitsventil 7571989
76,–

7452613
258,–

Best.-Nr.
Euro

Winkel 90° mit Reduzierung 
G 1¼ auf G 1

7638790
33,–

– Best.-Nr.
Euro

Reduzierung G 1½ auf G 1¼ – 7501954
39,–

– Best.-Nr.
Euro 

Heizkessel
81 116 161 242 320 480 562 639



Gegenflansch DN 50 PN 6 
(1 Stück)
Mit Schrauben und Dichtung
n	�80 bis 160 kW: Für Hei-

zungsvorlauf oder -rücklauf
n	�160 bis 320 kW: Für 2. Rück-

lauf
Für jeden Anschluss muss 
ein Gegenflansch mitbestellt 
werden.

ZK04589
74,– –

Best.-Nr.
Euro
MG GB

Gegenflansch DN 65 PN 6 
(1 Stück)
Mit Schrauben und Dichtung
n	�240 und 320 kW: Für Hei-

zungsvorlauf oder -rücklauf
Für jeden Anschluss muss 
ein Gegenflansch mitbestellt 
werden.

–
ZK04590

58,– –
Best.-Nr.
Euro
MG GB

VITOCROSSAL 300
Zubehör zum Heizkessel

Zubehör

Heizkessel
81 116 161 242 320 480 562 639



Gegenflansch (1 Stück)
DN 100 PN 6 für Heizungsvor-
lauf und -rücklauf
Für jeden Anschluss muss 
ein Gegenflansch mitbestellt 
werden.

–
ZK04592

134,–
Best.-Nr.
Euro
MG GE


Brenner

81 116 161 242 320 480 562 639



Zubehör für raumluftunab-
hängigen Betrieb
n	�Adapter mit Klappe
n	�Spiralschlauch und Reduzie-

rung (falls erforderlich)
n	�Ab 478 kW mit Zuluftkasten
Muss einmal pro Heizkessel 
mitbestellt werden.

7946564
840,–

7946563
788,–

ZK06673
2.303,–

ZK06674
2.209,–

Best.-Nr.
Euro
MG GA

Filterset als Aufsteckfilter 
Brenneransaugung
Für Verbrennungsluft bei raum-
luftabhängigem Betrieb
n	�Aufsteckfilter
n	�Flanschadapter (falls er-

forderlich)
Muss einmal pro Heizkessel 
mitbestellt werden.

7946571
344,–

7946570
558,–

7946569
907,–

7946568
1.036,–

Best.-Nr.
Euro
MG GA

Filterset als Aufsteckfilter 
Brenneransaugung
Für Verbrennungsluft bei raum-
luftunabhängigem Betrieb
n	�Filterkasten und Aufsteckfilter
n	�Spiralschlauch zum 

Anschluss
Muss einmal pro Heizkessel 
mitbestellt werden.

7946566
1.747,–

7946565
2.190,–

Best.-Nr.
Euro
MG GA

Differenzdruckschalter zur 
Filterüberwachung
n	�Mit Schlauchtülle
n	�Luftdruckschlauch
n	�Haltewinkel und Schrauben
Muss einmal pro Filter mitbe-
stellt werden.

7946560
85,–

Best.-Nr.
Euro
MG GA


Abgasklappen

81 116 161 242 320 480 562 639  MG GB



Abgasklappe DN 150
Dichtschließende motorisch 
gesteuerte Abgasklappe
Bei bauseitiger Abgassammel-
führung müssen Abgasklappen 
einmal pro Heizkessel mitbe-
stellt werden.

7987324
889,– –

Best.-Nr.
Euro

VITOCROSSAL 300
Zubehör zum Heizkessel

Zubehör

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)
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Abgasklappen
81 116 161 242 320 480 562 639  MG GB



Abgasklappe DN 200
Dichtschließende motorisch 
gesteuerte Abgasklappe
Bei bauseitiger Abgassammel-
führung müssen Abgasklappen 
einmal pro Heizkessel mitbe-
stellt werden.

–
7984977
1.051,– –

Best.-Nr.
Euro

Abgasklappe DN 250
Dichtschließende motorisch 
gesteuerte Abgasklappe
Bei bauseitiger Abgassammel-
führung müssen Abgasklappen 
einmal pro Heizkessel mitbe-
stellt werden.

–
7984978
1.211,–

Best.-Nr.
Euro


Stellantriebe

81 116 161 242 320 480 562 639  MG GB



Stellantrieb DN 50 PN 6
Motorisch gesteuerte Drossel-
klappe

7637264
751,– –

Best.-Nr.
Euro

Stellantrieb DN 65 PN 6
Motorisch gesteuerte Drossel-
klappe

–
7637265

780,– –
Best.-Nr.
Euro

Stellantrieb DN 100 PN 6
Motorisch gesteuerte Drossel-
klappe

–
7984979
1.629,–

Best.-Nr.
Euro


Neutralisationsanlagen

81 116 161 242 320 480 562 639  MG GB



Neutralisationseinrichtung 
mit Wandhalterung
n	�Für Brennwertkessel 50 bis 

500 kW
n	�Mit Neutralisationsgranulat 

(10 kg)

7968320
324,– –

Best.-Nr.
Euro

Neutralisationseinrichtung
n	�Für Brennwertkessel 500 bis 

1.500 kW
n	�Mit Neutralisationsgranulat 

(20 kg)

–
7968321

843,–
Best.-Nr.
Euro

Überlaufwarnschalter 7453157
312,–

Best.-Nr.
Euro

Alarmverzögerung (ein-
stellbar)

7514684
733,–

Best.-Nr.
Euro 

VITOCROSSAL 300
Zubehör zum Heizkessel

Zubehör

Sensoren
81 116 161 242 320 480 562 639  MG N



CO-Wächter mit Anschluss-
leitung
n	�Zur Sicherheitsabschaltung 

des Heizkessels bei Austritt 
von Kohlenmonoxid

n	�Einsetzbar für Heizkessel ab 
Baujahr 2004

n	�Mit Anschlussleitung für den 
Einsatz bei Vitorondens 200-T, 
68 bis 107 kW

Z024247
293,–

Best.-Nr.
Euro


Kondensathebeanlagen

81 116 161 242 320 480 562 639  MG GB



Kondensathebeanlage 
SI1800
Automatische Kondensathe-
beanlage mit max. 5 mWS
n	�Zentrifugalpumpe 

230 V/70 W
n	�Sammelbehälter 2 l
n	�Druckschlauch 5 m
n	�Rückflussverhinderer
n	�Alarmkontakt: Wechsler 

(potenzialfrei) 250 V/4 A 
(ohmsche Last)

ZK02486
259,–

Best.-Nr.
Euro


Sonstiges

81 116 161 242 320 480 562 639



Mobile-Wasseraufbereitungs-
anlage (7176889)
Zur Befüllung der Heizungs-
anlage mit enthärtetem Füll- 
und Ergänzungswasser.
Für Verlust bzw. Beschädigung 
haftet der Kunde.
Die Mobile-Wasseraufberei-
tungsanlage ist entsprechend 
des Anlagenvolumens ggf. mit 
Zusatzmodulen (7176892 / 
kostenlos) zu erweitern.
 
►�Auswahl der Komponenten 

siehe Register 11.

MG 

Leihgebühr Mobile-Wasser-
aufbereitungsanlage für 
1 Woche

7000200
480,–

Best.-Nr.
Euro
MG N

Leihgebühr Mobile-Wasser-
aufbereitungsanlage nach 
1. Woche
Für jeden weiteren Tag.

7000201
85,–

Best.-Nr.
Euro
MG N

Zusatzmodul zur Mobilen-
Wasseraufbereitungsanlage
 
Best.-Nr. 7176892 kostenlos

MG 

VITOCROSSAL 300
Zubehör zum Heizkessel

Zubehör

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)
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Sonstiges
81 116 161 242 320 480 562 639



Servicebox
n	�Schutzbox für Servicemappe 

mit Anlagendrucksachen
n	�Zur Befestigung am Wärme-

erzeuger oder an der Wand
n	�Farbe: Vitosilber

7334502
14,–

Best.-Nr.
Euro
MG N

Hilfsschütz
Schaltschütz im Kleingehäuse
n	�Mit 4 Öffnern und 4 Schlie-

ßern
n	�Mit Reihenklemmen für 

Schutzleiter
Nennstrom: AC1 16 A, AC3 9 A
Spulenspannung: 230 V/50 Hz

7814681
196,–

Best.-Nr.
Euro
MG GB


Systemverrohrung für 
2-Kesselanlagen 81 116 161 242 320 480 562 639  MG GB



Abgassammelführung für 
eine Anlage bestehend aus 
2 Kesseln, aus Edelstahl
Für Abgasanschluss Ø 250/350 
mm
n	�Abgassammelleitung mit 

Kondenswasserablauf
n	�Dichtschließende motorisch 

gesteuerte Abgasklappe
n	�Längen-Ausgleichselement
n	�Revisionsdeckel mit Hand-

griff
Für Leistungen bis 318 kW 
kann die TWIN-Ausführung 
verwendet werden.

–
ZK07546
5.300,– –

Best.-Nr.
Euro

Abgassammelführung für 
eine Anlage bestehend aus 
2 Kesseln, aus Edelstahl
Für Abgasanschluss Ø 250/400 
mm
n	�Abgassammelleitung mit 

Kondenswasserablauf
n	�Dichtschließende motorisch 

gesteuerte Abgasklappe
n	�Längen-Ausgleichselement
n	�Revisionsdeckel mit Hand-

griff
Für Leistungen bis 318 kW 
kann die TWIN-Ausführung 
verwendet werden.

–
ZK07547
5.412,–

Best.-Nr.
Euro

VITOCROSSAL 300
Zubehör zum Heizkessel

Zubehör

Systemverrohrung für 
2-Kesselanlagen 81 116 161 242 320 480 562 639  MG GB



Hydraulische Systemver-
rohrung für eine Anlage 
bestehend aus 2 Kesseln
DN 100/125 PN6
n	�Getrennter Vor- und Rück-

laufsammler
n	�Motorisch gesteuerter 

Drosselklappe
n	�Gegenflansche mit Schrau-

ben und Dichtungen
n	�Für Leistungen bis 318 kW 

kann die TWIN-Ausführung 
verwendet werden.

–
ZK07548
5.106,–

Best.-Nr.
Euro



VITOCROSSAL 300
Zubehör zum Heizkessel

Zubehör

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels (kW)
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Fernbedienungen
MG GB


Vitotrol 200-E
Leitungsgebundene Fernbedienung (PlusBus-Teilnehmer).
Mit beleuchtetem Grafik-Display mit Klartextanzeige.
Zur Einstellung folgender Funktionen für einen, zwei, drei oder bis zu 4 Heizkreise:
n	�Leitungsgebundene Kommunikation mit dem Wärmeerzeuger
n	�Zeitprogramme für Heizkreise und Speicher-Wassererwärmer
n	�Komfortfunktionen z. B. Ferien-Programm/Ferien-zu-Hause-Programm
n	�Vorgabe des Temperatur-Sollwerts der Trinkwassertemperatur sowie von bis zu 3 Sollwerten 

für die Raumtemperatur
n	�Mit integriertem Raumtemperatursensor zur Raumtemperatur-Aufschaltung (nur für einen 

Heizkreis mit Mischer)
n	�Im Display werden Außentemperatur, Raumtemperatur und Betriebszustände angezeigt.

Falls die Vitotrol 200-E zur Raumtemperatur-Aufschaltung eingesetzt wird, muss das Gerät in 
einem Hauptwohnraum (Führungsraum) platziert werden.
Raumtemperatursensor Best.-Nr. 7438537 mit bestellen, falls Vitotrol 200-E zur Raumtem-
peratur-Erfassung nicht an geeigneter Stelle platziert werden kann.

Z017415
330,–

Best.-Nr.
Euro


Sensoren

MG GB


Außentemperatursensor
Zur Befestigung an der Außenwand
n	�Farbe: Weiß
n	�NTC 10 kOhm

ZK04306
73,–

Best.-Nr.
Euro

Raumtemperatursensor (NTC 10 kOhm)
Im Gehäuse für Wandmontage

7438537
130,–

Best.-Nr.
Euro


Erweiterung für Heizkreisregelung

MG GB


Anlegetemperaturwächter
Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
n	�Mit Anschlussleitung (1,5 m lang)

ZK04647
173,–

Best.-Nr.
Euro

Tauchtemperaturwächter
Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
n	�Mit Anschlussleitung (4,2 m lang) und Stecker
n	�Mit Tauchhülse R ½ x 200 mm aus Edelstahl

7151728
329,–

Best.-Nr.
Euro

Anlegetemperaturwächter
Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
n	�Mit Anschlussleitung (4,2 m lang) und Stecker
n	�Temperaturbegrenzung einstellbar zwischen 30 und 80 °C

7151729
258,–

Best.-Nr.
Euro

VITOCROSSAL 300
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Erweiterung für Heizkreisregelung
MG GB


Erweiterungssatz Mischer EM-M1 (Wandmontage)
(PlusBus-Teilnehmer)
Für einen Heizkreis mit Mischer, steckerfertig verdrahtet.
n	�Mischerelektronik für separat zu bestellenden Mischer-Motor
n	�Vorlauftemperatursensor als Anlegetemperatursensor (NTC 10 kOhm) mit Anschlussleitung 

(5,8 m lang) und Stecker
n	�Stecker für Heizkreispumpe und Mischer-Motor
n	�Netzanschluss- und PlusBus-Leitung mit Stecker
n	�Mit Anschluss Tauchtemperatursensor für hydraulische Weiche (Tauchtemperatursensor 

muss separat bestellt werden.)

Z025981
407,–

Best.-Nr.
Euro


Funktionserweiterungen

MG GB


Erweiterung EM-P1
(PlusBus-Teilnehmer)
Funktionserweiterung im Gehäuse zur Wandmontage.
n	�Anschluss für Heizkreispumpe für den Heizkreis ohne Mischer
n	�Anschluss für Zirkulationspumpe
n	�Anschluss Tauchtemperatursensor für hydraulische Weiche (Tauchtemperatursensor muss 

separat bestellt werden.)
Erforderlich für z. B. einen einzelnen Heizkreis ohne Mischer mit hydraulischer Weiche (se-
parate Heizkreispumpe).

Z017411
234,–

Best.-Nr.
Euro

Erweiterung EM-EA1
(PlusBus-Teilnehmer)
Funktionserweiterung im Gehäuse zur Wandmontage.
Über die Ein- und Ausgänge kann eine der folgenden Funktionen realisiert werden. Es können 
max. 3 Erweiterungen EM-EA1 an einen Wärmeerzeuger angeschlossen werden.
n	�Externe Funktionen:
	 - �Externer Vorlauftemperatur-Sollwert 0-10 V
	 - �Betriebsarten-Umschaltung
	 - �Externe Anforderung
	 - �Externes Sperren
n	�Störmeldeeingang und Störmeldeausgang
	 - �Störmeldeeingang 230 V (ohne Anlage sperren)
	 - �Störmeldeeingang 230 V und Anlage sperren
	 - �Störmeldeeingang 24 V und Anlage sperren
	 - �Nur Meldeeinrichtung anschließen
n	�Flüssiggasventil (extern)
n	�Dunstabzugshaube (Verriegelung externer Abluftgeräte)
Erforderlich zur Anbindung von Störungsmeldungen, z. B. der Kondensathebeanlage.

Z017412
347,–

Best.-Nr.
Euro


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Kommunikationstechnik
MG GD


WAGO MB/TCP-Gateway
Für Hutschienenmontage
Datenaustausch mit einem externen System auf der Basis des Modbus/TCP-Kommunikations-
standards
Anschlüsse:
n	�Modbus/TCP-Anschlussklemmen für den Anschluss an das bauseitige Modbus-System
n	�Spannungsversorgung 230 V~ über Steckernetzteil
n	�CAN-BUS-Anschlussklemmen für den Anschluss der Verbindungsleitung zum Viessmann 

Gerät
Lieferumfang:
n	�WAGO MB/TCP-Gateway für Hutschienenmontage
n	�Netzteil für Hutschienenmontage

Z019286
1.407,–

Best.-Nr.
Euro

WAGO MB/RTU-Gateway
Für Hutschienenmontage
Datenaustausch mit einem externen System auf der Basis des Modbus/RTU-Kommunikations-
standards
Anschlüsse:
n	�Modbus/RTU-Anschlussklemmen für den Anschluss an das bauseitige Modbus-System
n	�Spannungsversorgung 230 V~ über Steckernetzteil
n	�CAN-BUS-Anschlussklemmen für den Anschluss der Verbindungsleitung zum Viessmann 

Gerät
Lieferumfang:
n	�WAGO MB/RTU-Gateway für Hutschienenmontage
n	�Netzteil für Hutschienenmontage

Z019287
1.407,–

Best.-Nr.
Euro

WAGO BN/IP-Gateway
Für Hutschienenmontage.
Datenaustausch mit externen Systemen auf der Basis des BACnet/IP-Kommunikationsstan-
dards.
Anschlüsse:
n	�BACnet/IP-Anschlussklemmen für den Anschluss an das bauseitige BACnet-System
n	�Spannungsversorgung 230 V~ über Steckernetzteil
n	�CAN-BUS-Anschlussklemmen für den Anschluss der Verbindungsleitung zum Viessmann 

Gerät
Lieferumfang:
n	�WAGO BN/IP-Gateway für Hutschienenmontage
n	�Netzteil für Hutschienenmontage

Z022176
1.407,–

Best.-Nr.
Euro

Wandgehäuse für WAGO Gateway
Gehäuse zur Wandmontage des WAGO Gateways
n	�Gehäuse für Wandmontage
n	�DIN Hutschiene vormontiert

ZK04917
94,–

Best.-Nr.
Euro

CAN-BUS-Verbindungsleitung
Verbindungsleitung zum Anschluss des WAGO Gateways an das Viessmann Gerät
n	�Länge 7 m
n	�Stecker vorkonfektioniert

ZK04974
21,–

Best.-Nr.
Euro


Hinweise!
n	�Weitere Informationen bezüglich der vom WAGO Gateway unterstützten Geräte, siehe Register 1 und www.automation-gateway.info
n	�Die Anbindung an das bauseitige externe Leitsystem und die Konfiguration des WAGO Gateways muss von einer zertifizierten Fachkraft 

durchgeführt werden.

VITOCROSSAL 300
Zubehör zur Regelung

Zubehör
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